Краткая инструкция по эксплуатации ККМ МИНИКА 1105 ФКZ online
1. Включить ККМ. Происходит тестирование машины и на табло появляется дата (число, месяц, год) нажать ИТ, на табло появляется время (часы, минуты) нажать ИТ,  на табло появляется  «?»  нажать ИТ, на табло появляется «П ?»,вводите пароль 000000, на табло – «0».
2. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.

· Без НДС:  СУММА → СК →   ИТ
· С НДС: СУММА → СК →  . → 0 → ИТ

3. ОПЛАТА КАРТОЙ
·  Без НДС:  СУММА → СК  → Бнал →ИТ
· С НДС: СУММА → СК →  . → 0 → Бнал →ИТ

4. АННУЛИРОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ до нажатия ИТ
· Без НДС:  СУММА → СК  → АНВЗ → ИТ
· С НДС: СУММА → СК →   . → 0 → АНВЗ → ИТ
5. АННУЛИРОВАНИЕ ПО КАРТЕ до нажатия ИТ
· Без НДС:  СУММА → СК → Бнал → АНВЗ → ИТ
· С НДС: СУММА → СК →  . → 0 → Бнал →АНВЗ → ИТ
6. ВОЗВРАТ НАЛИЧНЫХ (когда на табло – «0»)
· Без НДС:  АНВЗ → СУММА → СК  → ИТ

· С НДС:   АНВЗ → СУММА → СК →  . → 0 → ИТ
Х-отчет (отчет без гашения)
Нажать РЖ до появления ОБГ ? нажать ИТ, на табло появляется «П ?»,вводите пароль 000000 на табло «ОБГ 1?» нажать ИТ 
Z-отчет (отчет c гашением)
Нажать РЖ до появления ОСГ ? нажать ИТ, на табло появляется «П ?»,вводите пароль 000000 на табло «ОСГ 1?» нажать ИТ, на табло появляется «РАСПЕЧ ?» нажать ИТ распечатывается контрольная лента ( на табло РАСПЕЧ ?»), затем нажать «С».
Сообщения оператору

НБУ – закончилась кассовая лента

ПУ – сбой или авария печатающего устройства

ПЕРЕГРЕВ – перегрев термопринтера

НП НЕНОР – накопитель ФП не подключен или неисправен
